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RAL7043交通灰 RAL9004典雅黑RAL7064电信灰 RAL9003高光白 RAL9007索尼灰 RAL9023闪光银
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型号：    TL3.125
显示面积：1200*1800mm
整机尺寸：1249*1899*120mm
分辨率：64*64
亮度：≥7000CD/m2
刷新： 4096HZ
防护等级：IP65
平均功耗：540W/台
重量：60kg
工作温度：-40℃~+80℃
工作湿度：10%~90%
通讯方式：4G/5G/光纤/WIFI/U盘



太龙智显科技（深圳）有限公司

支架底部使用加厚加强法兰装置，确

保支撑的稳定性，单孔使用16*M12化

学膨胀螺栓，抗12级台风

根据外部环境自动调节亮度 ， 

节能。同时减少光污染

超清超薄箱体结构

箱体材质为铝材，整箱厚度

为120mm,窄边，重量不超过60KG

安装支架固定

光敏电阻
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出风口+温控风扇

屏体与支架连接处

进出线布局

箱体与支架使用304不锈钢螺丝 固定，隐

藏式设计，无外露，结构与屏体之间无缝

隙，整体美观，大气，上档次

箱体设计为自然风冷，满足

热对 流原理，底部进风，上

面出 风，内部装有12个双轴

承涡轮增 压温控智能风扇

强弱电分开，无信号干扰，

产品使用稳定，同步 无延迟
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